MILIEU HOSPITA



Le risque de contamination est liee & :

. ferrain du patient

>mprenant

Objectif du traitement de I'air :
Parfaire la qualité d’air en terme de parameétres aérauvliques et de particules pourie rendre
compatible des activités exercées.
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ORIGINE DES MICROORGANISMES PRESENTS DANS
L' AIR DE LA SALLE OPERATOIRE

Environnement extérieur

Locaux voisins Personnes présentes dans
les locaux




3 IMPERATIFS POUR MAITRISER LE RISQUE INFECTIEUX

DU A L'ENVIRONNEMENT

pollutions
provenant de
I'environnement
extérieur

FILTRATION

2-Eliminer les
pollutions

provenant des

locaux voisins

SURPRESSION

3-Eliminerles "\
contaminations TAUX DE

produites par les BRASSAGE

personnes

Essai pour la surveillance :

- Intégrité filtration
- Classification particulaire
- aérobiocontamination

Essai pour la surveillance :
- Différentiel de pression

Essai pour la surveillance :
- Taux de brassage
- Cinétique d’élimination
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CLASSE DE RISQUE EN FONCTION DU TYPE D' ACTIVITE

Zones classées en risque 4 Zone a tres haut risque infectieux
Zones classées en risque 3 Zone a haut risque infectieux
Zones classées en risque 2 Zone a risque modéré

Blocs opératoires Classe
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Dans le cas d'une utilisation dédiée
Pour I'ensemble de l'activité

Pour les actes invasiis

Salle de neuro-chirurgie

Salle de chirurgie plastique, esthétique
et reconstructrice

Salle d'obstétrique, gynacologie

Salle d'endoscopiea

Salle d'arthroscopie
Salle hemodynamique

Salle d'endoscopie digestive avec pose d'endoprothese : classe
de risque 1 ou 2

Ou 2 selon analyse de risque et appréeciation medicale

Salle de soins post intaerventionnals (SSPI)

Circulation dans les blocs opératoires

Stockage dispositit médical stérile

Réanimation
Types d’activité de risque

Salle de soins pré oparatoira (SSPQ) — Si I'établissement de sante juge leur construction

Clanas Observation

Chambre polyvalene

Gharmbre de réanimation neonatle [ = 0 S maywe= L
Chambre patients Infectieux - Selon analyse de risque et appreciation méedicale, il peut &tre utile

que la chambre soit congue pour étre maintenue en dépression
par rapport a son environnement




Cinétique Classe Pression Plage de Régime Taux de brassage de
d'élimination Microbiologique différentielle d'écoulement de I'air de la zone
des particules I'air de la zone a

Taux de brassage
unidirectionnel > 15

ou non volumes/heure




Cinétigue de décontamination (Particulaire ou bactériologigue):

Temps nécessaire pour obtenir une décontamination de 90%
(particulaire ou microbiologique) par rapport  un pic de
contamination initial.

Classe bactériologigue:

7 .

dlogigue correspond d une concentration
=ntes dans un metre cube d'air.







LE TRAITEMENT D'AIR EN MILIEU HOSPITALIER




TYPE DE FLUX




DIFFERENTS TYPES D'AIR RENCONTRE
(INSTALLATION A ENVIRONNEMENT MAITRISE)

1-Air neuf Air pénéfrant dans le systeme ou par
une ouverfure en provenance de
I' extérieur avant tout fraitement d’ air

2-Air soufflé Flux d’ air total circulant dans le local
composée d’ air neuf et d’ airrecyclé

3-Air repris Flux d’ air extrait mécaniquement du
local fraité

4-Air recycle Part de |’ air repris renvoyé dans le
systéme de fraitement d ' air et
réintroduit dans le local

5-Air extrait Flux d’ air préleveé dans le local et rejeté
dans I' atmosphére

&- Air transféré Air intérieur passant d'un local fraité a
un autre local traité




5 niveaux successifs :

Traitement d'air




DETAIL DES COMPOSANTS DES CENTRALE DE
TRAITEMENT DE L'AIR

; Filtration
Prechauffage Ventilateur
Post-chauffage
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Humidificateur
Refroidissement Pi ég e Filtration
a sons terminale

Préfiltration
(G4 a H10)
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Roles vis-a-vis de I'air :

. ermique : Chauffage, Refroidissement




FILTRATIONS

Moyenne Efficacité (ou préfiltre, « gravimétrique », grossier)

l

Haute Efficacité (ou fins, ex « opacimétrique »)

E10 E11 E12 . -
H13 H14 Tres Haute Efficacité (ou absolu)

uis l

* Filtration spécifique: moléculaire ...




MAINTENANCE

Moyenne Efficacité (ou préfiltre, filtre gravimétrique ou grossier)

Classification: G1 a G4

Durée de vie aftendue: 1 a 6 mois

Classification: M5 & F9
Durée de vie attendue: 1 a 2 ans
Durée de vie attendue: 2 a 5 ans
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LA SURPRESSION
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QUALIFICATIONS ET CONTROLES

Définitions liées aux opérations de qualification,
selon NF S 90351, 2013 :

-Requalification : Accomplissement de la série d’essais spécifiée pour
I’installation, afin de démontrer le maintien de sa conformité avec la NF
EN ISO 14644-1 a la classification spécifiée, comprenant la vérification
des conditions préalables exigées pour les essais.

Quand ?

-Tous les 12 mois, lors des contréles périodiques (# NF EN
ISO 14644-2, pour les classes ISO 5, tous les 6 mois)

-Apres travaux, ou changement de filtre terminal

Particularité (zones a occupation quasi permanente) : essais sur 1
local représentatif (CTA commune)







